
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMIESZCZEŃ( WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI 330 CM; WYSOKOŚC POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Z SUFITEM PODWIESZONYM na wys.: 260,270 i 300 CM) 
numer nazwa powierzchnia w 

m2 
posadzka wykończenie ścian wykończenie sufitu 

101 KLATKA SCHODOWA 23,74 gres  Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

102 KORYTARZ 6,60 gres Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą emulsyjną + fartuchy z 
glazury wokół  umywalki i zlewozmywaka do wys. 160 cm nad posadzką i na 
szerokość przyboru + po 60 cm z każdej strony 

j.w. 

103 POKÓJ ZESPOŁU WYJAZDOWEGO 
„R’ 

10,37 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + sufit podwieszany modułowy 
60x60 cm na wys. 270 cm 

104 POKÓJ WYPOCZYNKU LEKARZA 10,04 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

105 POKÓJ WYPOCZYNKU LEKARZA 14,81 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

106 KORYTARZ 6,18 tarkett Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą emulsyjną Tynk cem-wap kat. I I I  + sufit podwieszany modułowy 
60x60 cm na wys. 260 cm 

107 WC  PERSONELU   MĘSKI 4,78 gres Do wys. 200 cm glazura; powyżej tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + 
malowanie farbą emulsyjną 

Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

108 WC  PERSONELU   DAMSKI 4,19 gres Do wys. 200 cm glazura; powyżej tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + 
malowanie farbą emulsyjną 

Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

109 KORYTARZ 26,01 gres Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa; do wys. sufitu podwieszanego malowanie 
farbą zmywalną 

Tynk cem-wap kat. I I I  + sufit podwieszany modułowy 
60x60 cm na wys. 270 cm 

110 POKÓJ  ZESPOŁU WYJAZDOWEGO 22,04 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

111 POKÓJ  SOCJALNY 21,57 gres Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą emulsyjną + fartuchy z 
glazury wokół  umywalki i zlewozmywaka do wys. 160 cm nad posadzką i na 
szerokość przyboru + po 60 cm z każdej strony 

Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

112 POKÓJ  ZESPOŁU  WYJAZDOWEGO 22,13 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

113 POKÓJ  BIUROWY 20,72 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

114 POKÓJ  ZESPOŁU  WYJAZDOWEGO 21,81 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

115 SERWEROWNIA 3,15 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

116 POKÓJ BIUROWY 15,36 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

117 KORYTARZ 13,54 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. I I I  + gładź gipsowa + malowanie 
farbami emulsyjnymi 

118 POKÓJ BIUROWY 34,29 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na wys. 270 cm 
119 POKÓJ BIUROWY 24,65 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na wys. 270 cm 
120 ŚWIETLICA / SALA SZKOLENIOWA 98,08 tarkett Tynk cem-wap kat.I I I  + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na wys. 300 cm 
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zabudowa pionu kan.

wyłaz na strych

okno oddymiające 2x80x170 (pow. czynna = 2,26 m2); 

zintegrowane z drzwiami wejściowymi  na klatkę schodową o pow. 

napowietrzania 2,94 m2; instalacja autonomiczna: czyjniki dymu 

przed drzwiami wejściowymi na klatkę schodową na każdej 

kondygnacji + ręczne ostrzegacze na obudwu kondygnacjach + 

centralka oddymiająca z funkcją przewietrzania.

2x kształtka ceramiczna wentylacyjna 15x15 cm od wysokości 240 cm nad 
posadzką; wyprowadzić nad połać dachu na pełna wysokość ściany 
szczytowej

inwerter + urządzenie zewnętrzne klimatyzatora w serwerowni 230V/2,1 kW 

mocy chłodzenia; połączenia instalacyjne nad sufitem podwieszonym w 

korytarzu

kształtki ceramiczne 15x15 cm wentylacyjne na pełna 
wysokośc kondygnacji; wyprowadzić ponad połać dachu do 
pełnej wysokości ściany szczytowej

bezkanałowa wentylacja  nawiewno- wywiewna z nagrzewnicą i odzyskiem ciepła - moduł OXeN o wydajności 

do 1200 m3/h; 230V/600W

żelbetowe trzpienie ścian do wys. 281 cm; zbrojenie podłużne 4x 12 mm 34GS
 dowiązać do zbrojenia startowego wyprowadzonego ze stropu; trzpienie 
zakończyć wieńcem ścian o przekroju 24x24 cm z betonu B-20; wieniec zbroić
 podłuznie stalą 4x 312 mm 34GS; do wieńca mocować murłaty więźby dachu

podwójna płyta GKF 15 mm

 na całą ścianą

obudowa ściany istniejącej płytą GKW - FIRE 15 mm w celu zwiększenia jej

odporności ogniowej do EI30

wyłaz na strych LWF FAKRO 70x140 cm w klasie odporności

ogniowej EI30

balustrada ze stali nierdzewnej; wysokość nad posadzką 110

cm; mocowana do boku schodów i stropu

2x Schiedel RONDO PLUS 60/25; na całej 
wysokości kondygnacji; wyprowadzić 60 cm 
nad połać dachu

kaształtki wentylacyjne Schiedel RONDO PLUS 35/25 przez całą 
kondygnację; wyprowadzić 60 cm nad połać dachu

2x Schiedel RONDO PLUS 60/25; na całej 
wysokości kondygnacji; wyprowadzić 60 cm 
nad połać dachu

kształtka ceramiczna wentylacyjna 15x15 
cm na całej wysokości kondygnacji; 
wyprowadzić 60 cm nad połać dachu

granica działki

210
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2x nadproże L-19-Nn/300

LEGENDA:

- pomieszczenia istniejące, nie przeznaczone do przebudowy

- pomieszczenia przebudowane lub nowe

- ściany istniejące

- ściany zewnętrzne projektowane gr. 39 cm (bloczek z betonu komórkowego odm. 07 gr. 24 cm + styropian EPS 70-040 gr. 15 cm)  

- ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego odm. 07

- ściany wewnętrzne działowe z bloczków z betonu komórkowego odm. 07 gr. 12 cm          

- fragmenty ścian do zamurowania bloczkami betonowymi odm. 07 lub cegłą ceramiczną pełną kl. 100

- fragmenty ścian do wyburzenia                           

2x nadproże L-19-Nn/300 2x nadproże L-19-Nn/300

2x nadproże L-19-Nn/300
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NADPROŻA PREFABRYKOWANE l19-nN/300 = 16 SZT.

2x nadproże L-19-Nn/300 2x nadproże L-19-Nn/300

2x nadproże L-19-Nn/300 2x nadproże L-19-Nn/300

UWAGA!
Ocieplenie ścian zewnętrznych będących ścianami 
oddzielenia pożarowego i pasów międzykondygnacyjnych wykonać 
wełną mineralną o gr. równej gr. projektowanego
styropianu, tj. 15 cm

KORYTARZ
109
gres /sufit podwiesz. modułowy 60x60na wys.250 cm
A: 26,01 m2

WC MĘSKI
107
gres
A: 4,78 m2

WC DAMSKI
108
gres
A: 4,19 m2
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KLATKA SCHODOWA
101
gres
A: 23,74 m2

POKÓJ SOCJALNY
111
gres
A: 21,57 m2

KORYTARZ
102
gres
A: 6,60 m2

SERWEROWNIA
115
tarkett
A: 3,75 m2

POKÓJ BIUROWY
112
tarkett
A: 20,72 m2

KORYTARZ
117
tarkett/ sufit podw. na 60x60 cm na wys. 270 cm
A: 13,54 m2

POKÓJ BIUROWY
118
tarkett/ sufit podw. 60x60 cm na wys. 270 cm
A: 30,29 m2

POKÓJ BIUROWY
119
tarkett/ sufit podw. 60x60 na wys. 270 cm
A: 24,65 m2

ŚWIETLICA / SALA SZKOLENIOWA
120
tarkett/ sufit podw. na 60x60 cm na wys. 300 cm
A: 98,08 m2

POK. BIUROWY
116
tarkett
A: 15,36 m2

ZESPÓŁ WYJAZDOWY P14
114
tarkett
A: 21,81 m2

ZESPÓŁ WYJAZDOWY P15
113
tarkett
A: 22,13 m2

ZESPÓŁ WYJAZDOWY W1/PL
110
tarkett
A: 22,04 m2

POK. WYPOCZ. LEKARZA
105
tarkett
A: 14,81 m2

POK. WYP. LEKARZA
104
tarkett
A: 10,04 m2

ZESPÓŁ WYJ. R
103
tarkett
A: 10,31 m2
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Pisanie tekstu
POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM W ZAKRESIE OPISANYM W PRZEDMIARZE ROBÓT
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