Uszczelka Garazowa Do Bramy Prog Gumowy 15x80mm EPDM 70 ShA

odpornos¢ na warunki atmosferyczne: woda, ozon, wiatr, itp.

odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur

elastycznos¢ zachowana w niskich temperaturach

wysokie wtasciwosci odwracalnej deformacji przy jednoczesnym zachowaniu struktury zamontowanej
uszczelki

wydtuzona zywotnos¢ materiatu EPDM: uszczelki nie pekajg i posiadajg duzg wytrzymatos¢ na
zrywanie

PRZEZNACZENIE:

Uszczelka garazowa zapobiega przedostawaniu sie do wnetrza garazu wody, owaddéw, kurzu i innych
zanieczyszczen. Dzieki uszczelnieniu potgczenia pomiedzy bramg i podtogg pozwala zmniejszy¢ koszt
ogrzewania pomieszczen w ktérych jest zastosowana.

MONTAZ:

Krotszg czesc nalezy zamontowaé pod bramg (od strony wjazdu) natomiast dtuzsza strona powinna
by¢ skierowana do wnetrza garazu. Przed montazem wyczysSci¢ i odttusci¢ nawierzchnie
przeznaczong do przyklejenia progu.
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