PRZEDMIAR ROBOT
SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:

ADRESWYKONAWCY:

BRANZE:

REMONT POMIESZCZEN - ODDZIAL. OPATOW
Opatow, ul. Szpitalna

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO i
TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH

25-311 KIELCE; UL. SW. LEONARDA 10

SPORZADZIt. KALKULACJE:

catos¢ opracowania

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Andrzej Stepien

2024-02-04

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

0%R+0%S
0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V] 23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEMWARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro



Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Razem Udziat %
1| REMONT POMIESZCZEN NA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PIETRZE
2 | WYMIANA LAMP 60x60 cm W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SUFICIE MODULOWYM
3 | REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
HOLEM NA PARTERZE
4 | REMONT MAGAZYNU OPON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | REMONT GARAZU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23 % 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: zt
-2-

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE
1] KNR W-02 | Wypetnienie peknig¢ w scianach zewnetrznych o szerokosci i m
d.1 0102-04 gtebokosci 20x15 mmpiang PUR niskorozprezng na petna
analogia gtebokos¢ muru
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2| KNR W-02 | Zabezpieczenie uszczelnienia piang PUR peknie¢ w Scianach [ m
d.l] 0102-04 zewnetrznych masg akrylowg o gr. minimum 15 mm od
analogia | wewnatrz i od zewnatrz $ciany
Krotnos¢ = 2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z| m2
d.1ll 0519-05 papy (kotnierze) elementéw metalowych -
naprawa/uszczelnienie obrdébki przy kominie nad
pomieszczeniem magazynu podrecznego
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
4{ KNR-W 4-01 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy nad pomieszczeniem | m2
d.1l] 0523-09 szatni meskiej przy stupie drewnianym - uszczelnienie miejsc
uszkodzonych kitem asfaltowym
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
5[NNRNKB 202 | Demontaz starego i montaz sufitu podwieszanego m2
d.1] 2702-01 modutowego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
wiékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm w
pomieszczeniu socjalnym
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
6| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1] 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(Sciany i sufit)
205,63 -12*2,1+59,06 + 412,16 - 16 * 2,1 + 64,54 m2 682,590
RAZEM 682,590
7| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1| 0102-01
682,59 m2 682,590
RAZEM 682,590
8| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1l] 1003-01 wewnetrznych Scian i sufitow
682,59 m2 682,590
RAZEM 682,590
9 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym m2
d.1] 1003-01 "lamperii" na scianach pomieszczen do wys. 160 cm w
korytarzu, pomieszczeniach socjalno-szatniowych i
pomieszczeniach administracyjno-wypoczynkowych
285,47 - 18 * 1,05 m2 266,570
RAZEM 266,570
10| KNR-W 2-02 | Malowanie sufitu podwieszanego modutowego farbg akrylowg | m2
d.l] 1519-04
analiza
indywidualna
39,95 m2 39,950
RAZEM 39,950
11| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m2
d.l] 1013-01
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
12| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.l] 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
175,61 m2 175,610
RAZEM 175,610
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.l] 1014-05
28,1 m2 28,100
RAZEM 28,100
14| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.l] 1014-02
16*2,1*2 m2 67,200
RAZEM 67,200
15|KNP11111 01| Reczne przenoszenie delementow wyposazenia pomieszczen | szt
d.1l/ 0102-01.03 | na odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie
analogia Krotnosé = 2
62 szt 62,000
RAZEM 62,000
2 WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODULOWYM
16| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych - | kpl.
d.2] 0609-03 oprawa swietlowkowa 60x60 na oprawe LED 60x60 na pietrze
budynku
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA PARTERZE
17| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3] 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(Sciany i sufit)
82,5+17,5+69,3 m2 169,300
RAZEM 169,300
18| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.3] 0102-01
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
19| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.3] 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
100 + 69,3 m2 169,300
RAZEM 169,300
20| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym m2
d.3] 1003-01 "lamperii" na $cianach pomieszczen do wys. 160 cm w
korytarzu, pomieszczeniach socjalno-szatniowych i
pomieszczeniach administracyjno-wypoczynkowych
53,76 m2 53,760
RAZEM 53,760
21| KNR9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji szklanej od m2
d.3] 0106-03 wewnatrz i od zewnatrz wodg gorgca
analogia
8*2,8*2 m2 44,800
RAZEM 44,800
22| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m2
d.3] 1013-01
36 +24 +20 m2 80,000
RAZEM 80,000
23] KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.3] 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
36 + 20 m2 56,000
RAZEM 56,000
24| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.3] 1651b-01 | podtuznym ram 1,57 m o wys. do 10 m - do wewnatrz i na
analogia zewnatrz
8*3+8*3+8*5*2 m2 128,000
RAZEM 128,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
4 REMONT MAGAZYNU OPON
25| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(Sciany i sufit)
24,94 m2 24,940
RAZEM 24,940
26| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.4| 0102-01
24,94 m2 24,940
RAZEM 24,940
27 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.4| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitdw farbg ceramiczna
24,94 m2 24,940
RAZEM 24,940
28] KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m2
d.4| 1013-01
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
29| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.4| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
5 REMONT GARAZU
30 KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci
(scianA PRZY WEJSCIU/WIATROLAPIE)
115*1,6 m2 18,400
RAZEM 18,400
31| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.5| 0102-01
18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400
32| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym m2
d.5| 1003-01 "lamperii" na $cianie pomieszczenia do wys. 160 cm
18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400
33] KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m2
d.5| 1013-01
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
34| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.5| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
35| KNR W-02 | Uzupetnienie masa akrylowa peknig¢ scian w m
d.5| 0102-04 pomieszczeniach garazowych
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
36/ KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - trzy m2
d.5| 0801-04 warstwy ptytek od progu w bramie myjni ambulanséw
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
37 KNNR-W 3 | Remont posadzek z ptytek z gresu mrozoodpornego 30x30 cm | m2
d.5| 0804-08 na kleju
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
38| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowego - odtluszczenie m2
d.5| 0601-01 powierzchni
4,7*0,15 m2 0,705
RAZEM 0,705
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39| KNR-W 2-02 | Uszczelka Garazowa Do Bramy Prog Gumowy 15x80mm. m
d.5| 1124-04 MATERIAL: EPDM 70 ShA
analogia
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] llo¢ | Cenajedn. | Wartosé
KOSZTORYS:
1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE 0,00
1| KNR W-02 | Wypetnienie peknie¢ w scianach m 8,000 0,00 0,00
d.1| 0102-04 | zewnetrznych o szerokosci i gtebokosci
analogia | 20x15 mmpiang PUR niskorozprezng na
petng glebokos¢ muru
2| KNR W-02 | Zabezpieczenie uszczelnienia piang PUR m 8,000 0,00 0,00
d.1| 0102-04 | peknig¢w scianach zewnetrznych masag
analogia | akrylowg o gr. minimum 15 mm od wewnatrz
i od zewnatrz Sciany
Krotnos¢ = 2
3 [ KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa m2 1,500 0,00 0,00
d.1| 0519-05 | termozgrzewalng - obrobkiz papy (kotnierze)
elementéw metalowych -
naprawa/uszczelnienie obrobki przy kominie
nad pomieszczeniem magazynu
podrecznego
4 | KNR-W 4-01| Naprawa pokrycia dachowego z blachy nad | m2 1,000 0,00 0,00
d.1| 0523-09 | pomieszczeniem szatni meskiej przy stupie
drewnianym - uszczelnienie miejsc
uszkodzonych kitem asfaltowym
5] NNRNKB | Demontaz starego i montaz sufitu m2 8,000 0,00 0,00
d.1 | 202 2702-01 | podwieszanego modutowego o konstrukcji
metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
w pomieszczeniu socjalnym
6 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2 | 205,63 -12* 0,00 0,00
d.1| 1003-07 | farbami emulsyjnymi starych tynkéw z 2,1+59,06 +
poszpachlowaniem nieréwnosci (Sciany i 412,16-16*
sufit) 2,1+64,54=
682,590
7 | KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2 682,590 0,00 0,00
d.1l| 0102-01
8 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 682,590 0,00 0,00
d.1| 1003-01 | starych tynkdéw wewnetrznych Scian i sufitow
9| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym m2 | 285,47 - 18 * 0,00 0,00
d.1| 1003-01 | bezbarwnym "lamperii" na $cianach 1,05 =
pomieszczen do wys. 160 cm w korytarzu, 266,570
pomieszczeniach socjalno-szatniowych i
pomieszczeniach administracyjno-
wypoczynkowych
10 | KNR-W 2-02 | Malowanie sufitu podwieszanego m2 39,950 0,00 0,00
d.l1| 1519-04 | modutowego farbg akrylowg
analiza
indywidualna
11 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg i okien folig m2 800,000 0,00 0,00
d.1l 1013-01
12 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2 175,610 0,00 0,00
d.1| 1014-07 [ lastrykowych, cementowych, wyktadzin i
plytek
13 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2 28,100 0,00 0,00
d.1l 1014-05
14 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2| 16*2,1*2= 0,00 0,00
d1l| 1014-02 67,200
15| KNP11111 | Reczne przenoszenie delementéw szt 62,000 0,00 0,00
d.1| 010102- | wyposazenia pomieszczen na odlegtos¢ do
01.03 10 m w jednym poziomie
analogia | Krotnos¢ =2
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [j.m. llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
Razem dziat REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE 0,00
2 WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODULOWYM 0,00
16 | KNR-W 4-03| Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach | kpl. 8,000 0,00 0,00
d.2| 0609-03 | podwieszanych - oprawa $wietlowkowa
60x60 na oprawe LED 60x60 na pietrze
budynku
Razem dziat: WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODULOWYM 0,00
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA PARTERZE 0,00
17 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie [ m2 | 82,5+ 17,5+ 0,00 0,00
d.3 1003-07 | farbami emulsyjnymi starych tynkéw z 69,3 =
poszpachlowaniem nieréwnosci (Sciany i 169,300
sufit)
18 | KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2 100,000 0,00 0,00
d.3| 0102-01
19 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 100 + 69,3 = 0,00 0,00
d.3 1003-01 | starych tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow 169,300
20 [ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym m2 53,760 0,00 0,00
d.3| 1003-01 | bezbarwnym "lamperii" na $cianach
pomieszczen do wys. 160 cm w korytarzu,
pomieszczeniach socjalno-szatniowych i
pomieszczeniach administracyjno-
wypoczynkowych
21| KNR9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewaciji m2 8*28*2= 0,00 0,00
d.3| 0106-03 | szklanejod wewnatrz i od zewnatrz woda 44,800
analogia | gorgca
22 [ KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i okien folig m2 | 36+24+20= 0,00 0,00
d.3| 1013-01 80,000
23 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2 36+20= 0,00 0,00
d.3| 1014-07 | lastrykowych, cementowych, wyktadzin i 56,000
plytek
24 [ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. m2| 8*3+8*3+ 0,00 0,00
d.3| 1651b-01 | 0,73 mirozstawie podtuznym ram 1,57 m o 8*5*2=
analogia | wys. do 10 m - do wewnatrz i na zewnatrz 128,000
Razem dziat: REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA 0,00
PARTERZE
4 REMONT MAGAZYNU OPON 0,00
25 [ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2 24,940 0,00 0,00
d.4| 1003-07 | farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci (Sciany i
sufit)
26 | KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2 24,940 0,00 0,00
d.4| 0102-01
27 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 24,940 0,00 0,00
d.4| 1003-01 | starych tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow
farbg ceramicznag
28 [ KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i okien folig m2 7,000 0,00 0,00
d.4 1013-01
29 [ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2 4,300 0,00 0,00
d.4| 1014-07 | lastrykowych, cementowych, wyktadzin i
plytek
Razem dziat: REMONT MAGAZYNU OPON 0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis [jm.] llo$¢ | Cenajedn. Warto$¢
5 REMONT GARAZU 0,00
30 [ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2 115*1,6 = 0,00 0,00
d.5| 1003-07 | farbami emulsyjnymi starych tynkéw z 18,400
poszpachlowaniem nieréwnosci (ScianA
PRZY WEJSCIU/WIATROLAPIE)
31 | KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2 18,400 0,00 0,00
d.5| 0102-01
32 [ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym m2 18,400 0,00 0,00
d.5| 1003-01 | bezbarwnym "lamperii" na Scianie
pomieszczenia do wys. 160 cm
33 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m2 12,000 0,00 0,00
d.5 1013-01
34 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2 12,000 0,00 0,00
d.5| 1014-07 | lastrykowych, cementowych, wyktadzin i
plytek
35| KNR W-02 | Uzupetnienie masg akrylowg peknie¢ Scian m 9,000 0,00 0,00
d.5| 0102-04 | w pomieszczeniach garazowych
analogia
36 [ KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 5,000 0,00 0,00
d.5| 0801-04 | cementowej- trzy warstwy ptytek od progu w
bramie myjni ambulanséw
37 | KNNR-W 3 | Remont posadzek z ptytek z gresu m2 5,000 0,00 0,00
d.5| 0804-08 | mrozoodpornego 30x30 cm na kleju
38| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowego - m2 47*0,15= 0,00 0,00
d.5 0601-01 odttuszczenie powierzchni 0,705
39 [ KNR-W 2-02| Uszczelka Garazowa Do Bramy Prog m 4,700 0,00 0,00
d5| 1124-04 | Gumowy15x80mm.
analogia | MATERIAL: EPDM 70 ShA
Razem dziat: REMONT GARAZU 0,00
Kosztorys netto 0
VAT 23 % 0
Kosztorys brutto 0
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 464,7619 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: z
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | gaz propanowo-butanowy kg 0,6000 0,0000 0,6000 0,00 0,00
2 | kit akrylowy do zastosowan dm3 2,7250 0,0000 2,7250 0,00 0,00
zewnetrznych i wewnetrznych
3 | piana PUR niskorozprezna dm3 2,4720 0,0000 2,4720 0,00 0,00
4 | detergent dm3 2,2400 0,0000 2,2400 0,00 0,00
5 | srodek czyszczgcy Thomsit PRO 40 [ dm3 0,0635 0,0000 0,0635 0,00 0,00
6 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 248,7519 0,0000 248,7519 0,00 0,00
7 | farby antyrefleksyjne dm3 98,9092 0,0000 98,9092 0,00 0,00
8 | farby emulsyjne ceramiczne dm3 7,2825 0,0000 7,2825 0,00 0,00
9 | farba akrylowa kg 9,9875 0,0000 9,9875 0,00 0,00
10 | klej Pronivin kg 0,0188 0,0000 0,0188 0,00 0,00
11 | zaprawa klejgca mrozoodporna, kg 13,5000 0,0000 13,5000 0,00 0,00
wodoszczelna
12 | folia polietylenowa m2 320,9430 0,0000 320,9430 0,00 0,00
13 | uszczelka z EPDM/prog 15x80 mm m 5,0290 0,0000 5,0290 0,00 0,00
14 | gips budowlany szpachlowy kg 268,5690 0,0000 268,5690 0,00 0,00
15 | tgczniki rozporowe kpl. szt. 20,2400 0,0000 20,2400 0,00 0,00
16 | ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 13,6000 0,0000 13,6000 0,00 0,00
17 | ksztattowniki z blachy - profil m 13,6000 0,0000 13,6000 0,00 0,00
poprzeczny o diugosci 60 cm
18 | ksztattowniki z blachy - katownik m 7,7600 0,0000 7,7600 0,00 0,00
przyscienny
19 | zawiesia do ksztattownikow szt. 7,0400 0,0000 7,0400 0,00 0,00
20 | prety mocujace szt. 7,0400 0,0000 7,0400 0,00 0,00
21 | klamerki mocujace szt. 22,8800 0,0000 22,8800 0,00 0,00
22 | sprezyny przyscienne szt. 13,2000 0,0000 13,2000 0,00 0,00
23 | ptyty z wtékien mineralnych o wym. szt. 22,8800 0,0000 22,8800 0,00 0,00
60x60x1,5 cm
24 | roztwor do gruntowania kg 0,7500 0,0000 0,7500 0,00 0,00
25 | kity asfaltowe (kit fugowy) kg 0,2000 0,0000 0,2000 0,00 0,00
26 | papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 m2 1,7700 0,0000 1,7700 0,00 0,00
mm
27 | zaprawa do spoinowania kg 1,8000 0,0000 1,8000 0,00 0,00
mrozoodporna i wodoodporna
28 | ptytki gresowe podtogowe m2 5,2000 0,0000 5,2000 0,00 0,00
mrozoodporne
29 | bale iglaste obrzynane 50 mm kLIl m3 0,0294 0,0000 0,0294 0,00 0,00
30 | Panel LED 60x60 LEDLine 40W / szt. 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
4800Im wpuszczany biaty neutralny
31 | zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 14,5280 0,0000 14,5280 0,00 0,00
32 | kotki rozporowe z tworzywa szt. 14,5280 0,0000 14,5280 0,00 0,00
sztucznego
33 | preparat gruntujgcy na podtoza dm3 206,4825 0,0000 206,4825 0,00 0,00
chtonne
34 | sznur dylatacyjny m 34,6500 0,0000 34,6500 0,00 0,00
35 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 (wyciag m-g 0,5309 0,00 0,00
2 |zuraw okienny 0.5 t m-g 0,0300 0,00 0,00
3 |$rodek transportowy m-g 0,0174 0,00 0,00
4 |$rodek transportowy m-g 0,0800 0,00 0,00
5 |rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i m-g 6,8480 0,00 0,00
rozstawie podtuznym 1,57 m
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
6 [myjka cisnieniowa m-g 2,3296 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zt
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [ jm.] llo$é | Cenajedn. |  Wartos¢ |  Transport |
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Tabela elementow scalonych

Przedmiar

1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE

2 WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODULOWYM

3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA PARTERZE
4 REMONT MAGAZYNU OPON

5 REMONT GARAZU

Kosztorys inwestorski uproszczony

1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE

2 WYMIANA LAMP 60x60 cm W SUFICIE MODULOWYM

3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z HOLEM NA PARTERZE
4 REMONT MAGAZYNU OPON

5 REMONT GARAZU

Zestawienie robocizny

Zestawienie materiatdw

Zestawienie sprzetu

Spis tresci
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