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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMIESZCZEŃ ( WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI 330 CM; WYSOKOŚC POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Z SUFITEM PODWIESZONYM 260 CM) 
numer nazwa powierzchnia 

w   m2 
posadzka wykończenie ścian wykończenie sufitu 

002  KLATKA SCHODOWA 19,82 gres  Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + 
malowanie farbami emulsyjnymi 

003 KORYTARZ 4,03 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

Tynk cem-wap kat. III + sufit podwieszany 
modułowy 60x60 cm na wys. 260 cm 

004 POKÓJ PIELĘGNIARKI 
ODDZIAŁOWEJ 

20,62 tarkett Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + 
malowanie farbami emulsyjnymi 

005 MAGAZYN MATERIAŁÓW 
OPATRUNKOWYCH 

5,96 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą emulsyjną + fartuchy z 
glazury wokół umywalki  do wys. 160 cm nad posadzką i na szerokość przyboru + po 
60 cm z każdej strony 

j.w. 

006 KOTŁOWNIA 9,30 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą emulsyjną Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + 
malowanie farbami emulsyjnymi 

007 SCHOWEK GOSPODARCZY 1,56 gres Tynk cem-wap kat. III + malowanie emulsyjne  j.w. 
008 SZATNIA PERSONELU 

DAMSKA 
11,85 tarkett Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą emulsyjną j.w. 

009 UMYWALNIA PERSONELU 
DAMSKA 

7,71 gres Okładzina z płytek ceramicznych do wys. 200 cm; powyżej farba emulsyjna j.w. 

010 KORYTARZ 5,47 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą emulsyjną Tynk cem-wap kat. III + sufit podwieszany 
modułowy 60x60 cm na wys. 260 cm 

011 SZATNIA PERSONELU 
MĘSKA 1 

24,86 tarkett Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + 
malowanie farbami emulsyjnymi 

012 PRZEDSIONEK 5,99 tarkett Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną j.w. 
013 UMYWALNIA PERSONELU 

MĘSKA 
9,23 gres Okładzina z płytek ceramicznych do wys. 200 cm; powyżej farba emulsyjna j.w. 

014 SZATNIA PERSONELU 
MĘSKA 2 

25,02 tarkett Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną j.w. 

015 KORYTARZ 5,98 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

j.w. 

016 WIATROŁAP 2,13 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

j.w. 

017 POKÓJ ADMINISTRACYJNY 12,09 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną j.w. 
018 POCZEKALNIA 13,08 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną j.w. 
019 WC OGÓLNODOSTĘPNY 8,29 gres Okładzina z płytek ceramicznych do wys. 200 cm; powyżej farba emulsyjna j.w. 
020 GABINET LEKARSKI 12,50 gres Glazura na ścianach do wys. 200 cm; powyżej tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa 

+ malowanie farbą szorowalną na pełną wysokość ścian 
j.w. 

021 GABINET ZABIEGOWY 19,97 gres Glazura na ścianach do wys. 200 cm; powyżej tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa 
+ malowanie farbą szorowalną na pełną wysokość ścian 

j.w. 

022 KORYTARZ 2,86 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną Tynk cem-wap kat. III + sufit podwieszany 
modułowy 60x60 cm na wys. 260 cm 

023 MAG. GOSP. / POM. 
PORZĄDKOWE 

3,15 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą zmywalną+ fartuch z 
glazury wokół umywalki  do wys. 160 cm nad posadzką i na szerokość przyboru + po 
60 cm z każdej strony 

Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + 
malowanie farbami emulsyjnymi 

024 MYJNIA AMBULANSÓW 31,27 gres Glazura na pełną wysokość ścian j.w. 
025 GARAŻ AMBULANSU 32,42 gres Tynk cem-wap kat. III + malowanie emulsyjne j.w. 
026 GARAŻ AMBULANSU 32,23 gres Tynk cem-wap kat. III + malowanie emulsyjne j.w. 
027 GARAŻ AMBULANSU 32,41 gres Tynk cem-wap kat. III + malowanie emulsyjne j.w. 
028 MAGAZYN OPON 17,26 gres Tynk cem-wap kat. III + malowanie emulsyjne j.w. 
029 KORYTARZ 4,59 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 

farba emulsyjna 
j.w. 

030 PRZEDSIONEK 2,67 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

j.w. 

031 MAGAZYN ODPADÓW MED. 3,04 gres Glazura na pełną wysokość ścian Tynk cem-wap kat. III + sufit podwieszany 
modułowy 60x60 cm na wys. 260 cm 

032 POM. AGREGATU 
PRĄDOTWÓRCZEGO 

3,16 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 
farba emulsyjna 

j.w. 

033 POM. GOSPODARCZE 1,25 gres Glazura na pełną wysokość ścian Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + 
malowanie farbami emulsyjnymi 

034 POM. GOSPODARCZE 1,28 gres Glazura na pełną wysokość ścian j.w. 
035 POM. GOSPODARCZE 7,31 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej 

farba emulsyjna 
j.w. 
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pion C.O.

pion C.O.

nawiew do kotłowni

wentylator

pokrycie z blachy stalowej, powlekanej o profilu dachówkowym

roleta PCV

drukarka "wyjazdowa"

roleta PCV

wentylator łazienkowy ist. 230V/17W

wentylator wywiewny ist. 230V/17W

drzwi techniczne

kształtka ceramiczna

 wentylacyjna 15x15 

cm od poziomu 270 

cm nad posadzką

kratka nawiewna powietrza

do agregatu 25x25 cm z

siatką przeciw gryzoniom i

żaluzją

kaształtki wentylacyjne Schiedel RONDO PLUS 35/25 od 

wysokości 30 cm nad posadzką

kanał wentylacyjny fi 15 cm wyprowadzony ponad dach budynku; do niego wprowadzona zostanie 

rura wydechowa agregatu prądotwórczego a połączenie uszczelnione pianką PIR (z atestem na 

niepalność)

kształtki wentylacyjne 2x 15x15 cm od wysokości 

220 cm nad posadzką

kształtki Schiedel RONDO PLUS 

60/25 od wysokości 30 cm nad 

posadzką

kształtki Schiedel RONDO PLUS 

60/25 od wysokości 30 cm nad 

posadzką

słup stalowy SS-1

kratka nawiewna 10x40 cm; z żaluzją, 

montowana pionowo na wys. 100 cm nad 

terenem

słup stal. SS-1

zlew jednokomorowy na wys. 50 cm nad posadzką ; bateria ze złączka do węża 

elastycznego

bateria ze złączką do węża 

elastycznego

urządznie chłodnicze do przechowywania odpadów medycznych

c.w.u

GAZ

granica działki

RZUT PARTERU
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LEGENDA:

- pomieszczenia istniejące, nie przeznaczone do przebudowy

- pomieszczenia przebudowane lub nowe

- ściany istniejące

- ściany zewnętrzne projektowane gr. 39 cm (bloczek z betonu komórkowego odm. 07 gr. 24 cm + styropian EPS 70-040 gr. 15 cm)  

- ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego odm. 07

- ściany wewnętrzne działowe z bloczków z betonu komórkowego odm. 07 gr. 12 cm          

- fragmenty ścian do zamurowania bloczkami betonowymi odm. 07 lub cegłą ceramiczną pełną kl. 100

- fragmenty ścian do wyburzenia                           

nadproże NS-4
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POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM W ZAKESIE OPISANYM W PRZEDMIARZE ROBÓT
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