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48 227 10 227 48 O,k no oddymiajace 2),(80),(170, ’(p.ow. czynna = 2,26 m2), 101 KLATKA SCHODOWA 2374 gres Tynk cem-wap kat.| I +gtadZ gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyzej Tynk cem-wap kat. |11 +gtadZ gipsowa +malowanie
POK. WYP. LEKARZA zintegrowane z drzwiami wejéciowymi na klatke schodowg o pow. farba emulsyjna farbami emulsyjnymi
gﬁett napowietrzania 294 m2; instalacja autonomiczna: czan.|k| dymu 102 KORYTARZ 6,60 gres Tynk cem-wap kat. I11 +gtadz gipsowa +malowanie farba emulsyjna +fartuchy z jw.
A10,04 m2 przed drzwiami wejsciowymi na klatkg sghodowa na kazdej glazury wokdt umywalki i zlewozmywaka do wys. 160 cm nad posadzka i na
S kondygnaciji + reczne ostrzegacze na obudwu kondygnacjach + szerokos¢ przyboru +po 60 cm z kazdej strony
N T ( centralka oddymiajaca z funkcjg przewietrzania. 103 POKQJ ZESPOLU WYJAZDOWEGO 10,37 tarkett Tynk cem-wap kat.I11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng Tynk cem-wap kat. 111 +sufit podwieszany modutowy
Q 116 90 | 21 21 90 116 R 60x60 cm nawys. 270 cm
170 170 104 | POKOJWYPOCZYNKU LEKARZA 10,04 tarkett Tynk cem-wap Kat 111 +giadz gipsowa + malowanie farba zmywalng Tynk cem-wap kat. 111 +gladz gipsowa + malowanie
hp. 80 farbami emulsyjnymi
° 105 POKQI WYPOCZYNKU LEKARZA 14,81 tarkett Tynk cem-wap kat.|1 | +gtadz gipsowa +malowanie farbg zmywalng, Tynk cem-wap kat. I11 +gtadz gipsowa +malowanie Z
farbami emulsyjnymi POMIESZCZENIA OBJETE REMONTEM W ZAKRESIE OPISANYM W PRZEDMIARZE ROBOT
106 KORYTARZ 6,18 tarkett Tynk cem-wap kat. 111 +gtadz gipsowa +malowanie farbg emulsyjng Tynk cem-wap kat. I11 +sufit podwieszany modutowy
S E S E 60x60 cm na wys. 260 cm
107 WC PERSONELU MEXXI 4,78 gres Do wys. 200 cm glazura; powyzej tynk cem-wap kat. |11 +gtadz gipsowa + Tynk cem-wap kat. I11 +gtadz gipsowa +malowanie
malowanie farbg emulsyjng farbami emulsyjnymi
164 ) 51 ) 164 411 240 151 240 195 240 113 108 WC PERSONELU DAMI 4,19 gres Do wys. 200 cm glazura; powyzej tynk cem-wap kat. |11 +gtadz gipsowa + Tynk cem-wap kat. 11 +gtadz gipsowa +malowanie
170 170 170 170 170 malowanie farbg emulsyjng farbami emulsyjnymi
560 1590 109 KORYTARZ 26,01 gres Tynk cem-wap kat.!11 +gtadZ gipsowa; do wys. sufitu podwieszanego malowanie Tynk cem-wap kat. I11 +sufit podwieszany modutowy
farbg zmywalng 60x60 cm nawys. 270 cm
2150 110 POKQJ ZESPOLU WYJAZDOWEGO 22,04 tarkett Tynk cem-wap kat.I11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng Tynk cem-wap kat. I11 +gtadZ gipsowa +malowanie
farbami emulsyjnymi
111 POKQJ SOCJALNY 2157 gres Tynk cem-wap kat. 111 +gtadz gipsowa +malowanie farbg emulsyjng +fartuchy z Tynk cem-wap kat. 111 +gtadz gipsowa +malowanie
. glazury wokdt umywalki i zlewozmywaka do wys. 160 cm nad posadzka i na farbami emulsyjnymi Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzor Budowlany mgr inz. Andrzej Stepien
NADPROZA PREFABRYKOWANE 119-nN/300 = 16 SZT. szeroko$¢ przyboru +po 60 cm z kazdej strony — i i
112 POKQJ ZESPOLU WYJAZDOWEGO 2213 tarkett Tynk cem-wap kat.I11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng Tynk cem-wap kat. I11 +gtadZ gipsowa +malowanie Inwestor Swi karZySk.'e Centrum Ratownictwa .
farbami emulsyjnymi Medycznegoll Transportu Sanltqrnego w Kielcach
113 POKQJ Bl UROWY 20,72 tarkett Tynk cem-wap kat.I11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng Tynk cem-wap kat. 111 +gtadz gipsowa +malowanie Obiekt V’\\Ilagtgl::;‘]’\(’) ?Nlicp;(z:ﬁbudowa Oddzialu
— - farbami emulsyjnymi — - - Starachowice, ul. Borkowskiego 4 ;
114 POKQJ ZESPOLU WYJAZDOWEGO 2181 tarkett Tynk cem-wap kat.I11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng Tynk cem-wap kat. 111 +gtadz gipsowa +malowanie Lokalizaca | 4 i tea nr ewid. 1128/4
farbami emulsyjnymi — -
115 SERWEROWNIA 3,15 tarkett Tynk cem-wap kat.I11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng Tynk cem-wap kat. I11 +gtadZ gipsowa +malowanie Zawarost ark. | RZUT P_I ETRA :
farbami emulsyjnymi Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
116 POKQJ BIUROWY 15,36 tarkett Tynk cem-wap kat.|l | +gtadz gipsowa +malowanie farbg zmywalng, Tynk cem-wap kat. I11 +gtadz gipsowa +malowanie projekiowat: |mgrinz. arch Grzegorz Makowski|  10/PKOKK/12
farbami emulsyjnymi
117 KORYTARZ 13,54 tarkett Tynk cem-wap kat.!I1 +gtadz gipsowa +malowanie farbg zmywalng, Tynk cem-wap kat. 11 +gtadz gipsowa +malowanie sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74
farbami emulsyjnymi :
118 POKQJ BI UROWY 34,29 tarkett Tynk cem-wap kat |11 +gtadZ gipsowa + malowanie farbg zmywalng sufit podwieszany modutowy 60x60 cm nawys. 270 cm skala Data opracowania Nr arkusza
119 POKQJ BIUROWY 24,65 tarkett Tynk cem-wap kat.11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng sufit podwieszany modutowy 60x60 cm nawys. 270 cm
120 SMETLICA/ SALA SZKOLENI OWA 98,08 tarkett Tynk cem-wap kat.11 +gtadz gipsowa + malowanie farbg zmywalng sufit podwieszany modutowy 60x60 cm nawys. 300 cm 1:50 03.2015
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