
250

260

8
38

70

35
1

10
40

10
0

10

15
15

15
0

45
38

30 39
44

1724 2
8

30

Podkład z chudego 

betonu B-10 gr. 10 cm

poz. SZ-1

poz. PZ-1-styropian posadzkowy FS-E-20 gr. 2 cm

-2x folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

-strop POROTHERM 23/50 gr. 27 cm

-tynk cem.-wap. kat. III

Poz. NZ-1

-gres gr. 8 mm na kleju gr. 3 mm

-wylewka z betonu B-20 gr. 4 cm zbrojona siatką antyskurczową

-2x folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

-podkład z betonu B-10 gr. 15 cm

bloczek betonowy na zaprawie cem.-wap .

marki M7

Podkład z chudego betonu

 B-10 gr. 10 cm

styropian ekstrudowany gr. 8 cm

-/+0,00

0,38

 -blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm o profilu trapezowym T-18

krawężnik betonowy drogowy 15x30 cm ułożony na płask

na szerokości najazdu do bramy

istniejąca kostka brukowa do przełożenia

podsypka cementowo-piaskowa do uzupełnienia i

zagęszczenia po demontazu kostki brukowej

kostka brukowa z demontazu ułożóna na betonowym progu wjazdu

podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm

próg betonowy skuć na głebokość 10 cm pod ułożenie kostki 

brukowej
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