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2x papa asf. na lepiku na zimno

ława fundamentowa B-20 60x40 cm zbrojona w/g
rys. konstrukcyjnego

chudy beton B-10

2x papa asf. na lepiku na zimno

mnpm 222,53 = 0,02-

płatew PK2 mocowana do ściany dyblami stalowymi M12
 dł. 30 cm w rozstawie co 50 cm; płatew mocować do 
warstwy konstrukcyjnej ściany po usunięciu pasa

ocieplenia

Murłata M2 mocowana do
nadproża/wieńca dyblami

M12 w rozstawie co 80 cm

kaseta bramy rolowanej

świetlik nieotwierany FAKRO SFX 32/46

obróbka z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w
kolorze RAL 8016, wykładana na elewację pasem

wys. 10 cm i "wcięta" w tynk oraz ocieplenie ściany

naproże poz. N-4

podbitka z blachy stalowej powlekanej T-7 / 0.55 mm
w kolorze RAL 8016

deska czołwa DC2 + pas podrynnowy z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8016

bloczek betonowy B-20 na zaprawie cM12 -
styropian extrudowany EPS-036 gr. 10 cm -

 -2x siatka elewacyjna na kleju
 -2x dyspersja bitumiczno-kauczukowa

blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm/T-18 w kolorze RAL 8016 -
łaty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 36 cm -

folia wiatrowa PE -
kontrłaty na każdej krokwi -

krokwie drewniane 8x18 cm; między krokwiami wełna mineralna gr. 20 cm -
folia paroizolacyjna PE mocowana do spodu krokwi -

płyta OSB gr. 22 mm mocowana do spodu krokwi ( wnękę swietlika i płatew PK2 oraz murłatę M2 -
również pokryć/obrobić płytą OSB gr. 22 mm; płytę zabezpieczyć (zagruntować) środkiem

wodochronnym, np. folią w płynie
siatka gięto-ciągniona mocowana do płyty zszywkami tapicerskimi w rozstawie 30x30 cm -

 -2x klej do wypraw elewacyjnych zatarty na gładko
 -2x malowanie farbą emulsyjną

poziom umiejscowienia przepustu/przelewu
awaryjnego DN 125/130 mm

gres posadzkowy gr. 8 mm w V kl. ścieralności

SYTEC SE30
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