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blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm/T-18 w kolorze RAL 8016 -
taty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 36 cm -

folia wiatrowa PE -
kontrtaty na kazdej krokwi -
krokwie drewniane 8x18 cm; miedzy krokwiami wetna mineralna gr. 20 cm -

deska czotwa DC2 + pas podrynnowy z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8016

podbitka z blachy stalowej powlekanej T-7 / 0.55 mm
w kolorze RAL 8016

bloczek betonowy B-20 na zaprawie cM12 -
styropian extrudowany EPS-036 gr. 10 cm -

folia paroizolacyjna PE mocowana do spodu krokwi -
ptyta OSB gr. 22 mm mocowana do spodu krokwi ( wneke swietlika i ptatew PK2 oraz murtate M2 -
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blacha trapezowd powlekana T 55 kolgr RAL 8028

2x siatka elewacyjna na kleju -
2x dyspersja bitumiczno-kauczukowa -
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Biuro ProjektoWo-Kosztorysowe i Nadz6ér Budowlany mgr inz. Andrzej Stepien
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Transportu Sanitarnego w Kielcach
Obiekt Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynky
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