KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

71355000-1 Ustugi pomiarowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44132000-4 Elementy przepustéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

ADRES INWESTYCJI:

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE
Drogowa

DATA OPRACOWANIA: V.2025

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

Klauzula uzgodnienia kosztorysu.

Kalkulacje wykonano na podstawie: RMI z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. nr 18 poz. 172), RMI z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny Srednie
krajowe (Il kwartat 2024 r.), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego. lloSci obmiarowe jak réwniez zestawienia
materiatéw s3g ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjgtych technologii wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatéw
ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
V.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7630 Uzytkownik: PP



PRZEBUDOWA CHODNIKOW | WJAZDOW DO GARAZY OD STRONY POLNOCNEJ w celu wypoziomowania i
wyréwnania nawierzchni, podniesienia zapadlisk przy wjazdach do garazy i reprofilacji nawierzchni zjazdéw do garazy
poprzez podniesienie jej od strony budynku do poziomu progéw bram i nadaniu spadkéw od progéw bram do poziomu
kraweznika chodnika; chodnik nalezy podzieli¢ na dwa poziomy z wykonaniem schodka wys. 15 cm przed czescig

garazowa
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA CHODNIKOW | WJAZDOW DO GARAZY OD STRONY POLNOCNEJ w celu
wypoziomowania i wyréwnania nawierzchni, podniesienia zapadlisk przy wjazdach do garazy i reprofilacji
nawierzchni zjazdéw do garazy poprzez podniesienie jej od strony budynku do poziomu progéw bram i nadaniu
spadkéw od progéw bram do poziomu kraweznika chodnika; chodnik nalezy podzieli¢ na dwa poziomy z
wykonaniem schodka wys. 15 cm przed czgscig garazowg

1| KNR 2-31 | Rozebranie reczne nawierzchni z betonu B20 przy m2 16,800
0807-03 | budynku oraz schodéw betonowych
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 m2 123,000
0807-03 | cm lub 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg chodnik +
opaska przy budynku
3| KNNRG6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20| m 93,000
0806-07 | cm na podsypce piaskowej
4| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 8,370
0402-04
5| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem | m 93,000
0405-02 | spoin zaprawa cementowa - ponowne osadzenie
obrzezy z rozbiorki na tawie betonowej z
wykonaniem schodka przed czescig garazowa
budynku i wyprostowaniem oraz wyréwnaniem
nawierzchni do poziomu wejs¢ i wjazdow do
budynku, oraz w ciagu opaski przy budynku - 50 %
nowych obrzezy
6| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 20,000
0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu - wyréwnanie i wzmocnienie
istniejgcego podtoza pod kostke brukowg chodnika
Krotnos¢ = 3
7|1 KNNR6 | Reprofilacja i utozenie od nowa nawierzchni m2 20,000
1103-05 | chodnika i wjazdéw do garazy z kostki z rozbiorki
analogia | wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg
8| KNNRG6 | Wykonanie schodéw 2 komplety po 2 schodki przy kpl. 2,000
1103-05 | wejsciu z kostki z rozbiorki wysokosci 6 cm na
analogia | podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowg obramowany
obrzezem 30x8 na tawie betonowej z kratg
wycieraczkowg ocynkowang przy wejsciu do
budynku
9 | KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr sredniej 4 cm | m3 83,160
0102-02 | oraz rozebranie podbudowy z ptyt azurowych gr 10
analogia | cm z wywozem na skladowisko odpadow
10 | KNR-W 2-01| Roboty ziemne w miejscu wymiany podbudowy wraz | m3 415,800
0212-02 | z zmiang niwelety placu w celu odprowacenia wod
opadowych powierzchniowo
11 | KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu | m2 594,000
0201-02 | do stabilizacji - pospotka do Rm=5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
12| KNR 2-23 | Warstwa podbudowy ttuczniowej gr 20 cm po m2 594,000
0110-01 zageszczeniu z kruszywa 0-31 mm
0110-02
analogia
13| KNKRB 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2 594,000
0306-01 warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po
zageszczeniu 4 cm - mieszanka asfaltowa
14| KNNRS | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowychna | m 11,900
0721-01 gtebokosc 5 cm
15| KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 76,000
0806-02 | cementowo-piaskowe;j
16 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,840
0402-04
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j-m. llo$¢ Cena Wartos¢
17 | KNK 2-06 | Krawezniki uliczne betonowe znormalizowane o m 76,000
0402-07 | szer.stopy 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
18 | KNKRB 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2 594,000
0306-05 | warstwa Scieralna asfaltowa o grub.po zageszcz. 4
cm AC8

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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