NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:

ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

PRZEDMIAR ROBOT
szczegotowy

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

REMONT | TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU NA BUDYNKU
ODDZIALU WE WLOSZCZOWEJ

Wtoszczowa, ul. Mtynarska 3

Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
w Kielcach

25- 311 Kielce ul. $w. Leonarda 10

SPORZADZIt. KALKULACJE:

catos¢ opracowania

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Andrzej Stepien
2025-03-30

Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

0,00 zt

0% materiaty wykonawcy
0%R+0%S

0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))
23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt

PODATEK VAT:

0,00 zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

SLOWNIE:

WYKONAWCA:

z

INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad -| m2
0509-03 dwie warstwy
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
2| KNR 4-04 | Transport papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui | m3
1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
320*0,01 m3 3,200
RAZEM 3,200
3| KNR4-04 | Transport papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui | m3
1101-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy
analogia nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
4{ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie nawierzchni stropodachu o powierzchni 1.0-5.0 | m2
0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
analogia
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
5| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy | m2
0514-02 stalowej ocynkowanej; wykonanie paséw nadrynnowych na
Scianach podiuznych z wprowadzeniem ich w rynny
(19,9 +20,8)*0,5 m2 20,350
RAZEM 20,350
6| KNRO0-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu m2
0527-01 betonowym z ociepleniem stropodachu styropianem gr. 15 cm
314 m2 314,000
RAZEM 314,000
7| KNRO0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm | mb
0529-04 przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
31 mb 31,000
RAZEM 31,000
8| KNRO0-22 | Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy | mb
0529-03 termozgrzewalnej dkd obwo
du
4 mb 4,000
obwo
du
RAZEM 4,000
9] KNR K-05 | Demontaz i utylizacja istniejgcego wytazu dachowego oraz kpl.
0406-02 montaz nowego wytazu dachowego z kotnierzem
analogia uniwersalnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do papy rozbidrkowej m
0901-05
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do papy odpadowej m
0901-06
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12| KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do papy odpadowej m
0901-07
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] Naktady [Kosztjedn.| R |
KOSZTORYS:
1| KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z m2 320,000 0,00
0509-03 papy na betonie na zaktad - dwie
warstwy
przedmiar = 320,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 131,2000 0,000 0,00
0,41r-g/m2
M --
2* 0170304 odpadowa papa m3 15,0400 0,000 0,00
0,047 m3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2| KNR4-04 | Transport papy z terenu rozbiorki m3 | 320*0,01 = 0,00
1101-02 przy recznym zatadowaniu i 3,200
analogia wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 320 * 0,01 = 3,200 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,0320 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
M --
2% optata utylizacyjna m3 3,5200 0,000 0,00
1,1 m3/m3
—-S--
3* 39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,5168 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3| KNR4-04 | Transport papy z terenu rozbiorki m3 3,200 0,00
1101-05 przy recznym zatadowaniu i
analogia wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 3,200 m3
—-S--
1* 39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,7760 0,000 0,00
0,037*15=0,555 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie nawierzchni m2 1,500 0,00
0803-01 stropodachu o powierzchni 1.0-5.0
analogia m2 w jednym miejscu z zatarciem na
ostro
przedmiar = 1,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4400 0,000 0,00
0,96 r-g/m2
M --
2* 1701199 cement portlandzki"25" kg 19,5000 0,000 0,00
13 kg/m2
3* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0495 0,000 0,00
0,033 m3/m2
4* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-3-



Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j-m. Naktady |Koszt jedn. R S
5| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w m2 [ (19,9 + 20,8) 0,00
0514-02 rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy *0,5=
stalowej ocynkowanej; wykonanie 20,350
paséw nadrynnowych na $cianach
podtuznych z wprowadzeniem ich w
rynny
przedmiar = (19,9 +20,8) * 0,5
= 20,350 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 31,9495 0,000 0,00
1,57 r-g/m2
- M --
2* 1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 102,3605 0,000 0,00
0.50 mm
5,03 kg/m?2
3* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 136,3450 0,000 0,00
6,7 szt./m2
4* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
—-S--
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,1404 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6| KNRO-22 | Krycie dachéw papa m2 314,000 0,00
0527-01 termozgrzewalng dkd na podiozu
betonowym z ociepleniem
stropodachu styropianem gr. 15 cm
przedmiar = 314,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 334,1588 0,000 0,00
1,0642 r-g/m2
M --
2% 2305999 papa zgrzewalna dkd podktadowa m2 348,5400 0,000 0,00
ICOPAL Glasbit G200 S40 -15°C
Szybki Profil SBS zgrzewalna gr. 2,8
mm
1,11 m2/m2
3* 2305999 papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m2 348,5400 0,000 0,00
ICOPAL TERMIK BAZA 2,5 Szybki
Syntan SBS gr.2,5mm
1,11 m2/m2
4* 2305999 papa zgrzewalna dkd wierzchniego | m2 370,5200 0,000 0,00
krycia Icopal Extradach 5,2 szybki
profil SBS
1,18 m2/m2
5* 1040703 lepik asfaltowy Abizol kg 502,4000 0,000 0,00
1,6 kg/m2
6* 6500101 kominki wentylacyjne szt. 6,2800 0,000 0,00
0,02 szt./m2
7* 1020100 gaz propan-butan kg 147,6428 0,000 0,00
0,4702 kg/m2
8* 1565999 styropian EPS100-036 jednostronnie| m2 345,4000 0,000 0,00
oklejony gr. 15cm
1,1 m2/m2
9* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
—-S--
10* 34000 wyciag m-g 1,3502 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
11* 39500 srodek transportowy m-g 2,2608 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
12* 39211 zuraw okienny m-g 0,0314 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
-4 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R S
Cena jednostkowa 0,00
7 KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych | mb 31,000 0,00
0529-04 pasem papy szer. 30 cm przy
zastosowaniu papy
termozgrzewalnej dkd
przedmiar = 31,000 mb
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,8430 0,000 0,00
0,253 r-g/mb
- M --
2% 2305999 papa zgrzewalna dkd wierzchniego | m2 9,9820 0,000 0,00
krycia Icopal Extradach 5,2 szybki
profil SBS
0,322 m2/mb
3* 1020100 gaz propan-butan kg 1,4570 0,000 0,00
0,047 kg/mb
4* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
—-S--
5* 34000 wyciag m-g 0,0186 0,000 0,00
0,0006 m-g/mb
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0341 0,000 0,00
0,0011 m-g/mb
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 KNR 0-22 Obroébki dachowe wtazéow mb 4,000 0,00
0529-03 dachowych przy zastosowaniu papy (obwo
termozgrzewalnej dkd du
przedmiar = 4,000 mb obwodu
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0520 0,000 0,00
0,263 r-g/mb obwodu
M --
2% 2305999 papa zgrzewalna dkd wierzchniego | m2 1,9320 0,000 0,00
krycia
0,483 m2/mb obwodu
3* 1020100 gaz propan-butan kg 0,2800 0,000 0,00
0,07 kg/mb obwodu
4* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
-S--
5* 34000 wyciag m-g 0,0036 0,000 0,00
0,0009 m-g/mb obwodu
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0068 0,000 0,00
0,0017 m-g/mb obwodu
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9| KNRK-05 | Demontazi utylizacja istniejagcego kpl. 1,000 0,00
0406-02 wytazu dachowego oraz montaz
analogia nowego wytazu dachowego z
kotnierzem uniwersalnym
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,8000 0,000 0,00
2,4*2=4,8 r-g/kpl.
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
-5-



Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
3* k050062 Wytaz dachowy 80x80 szt. 1,0000 0,000 0,00
Podstawa prosta z blachy stalowej
ocynkowanej (przystosowana do
ocieplenia o grubosci 40 mm).
Rama aluminiowa ciepfa z
zawiasami ze stali nierdzewnej i z
uszczelka (ocieplonej wewnetrznym
profilem PCV).
Pokrycie z ptyty poliweglanowej
wielokomorowej o klasyfikacji NRO
Broof (t1) gr. 21mm Uk=1,5W/m2K
w kolorze mlecznym.
Osprzet do wytazu dachowego -
zamykany na klamke z kluczem +
dwie sprezyny gazowe (teleskopy,
uchwyt do otwierania).
1 szt./kpl.
4* k050007 taty iglaste wymiarowe nasycone m3 0,0040 0,000 0,00
kil
0,004 m3/kpl.
—-S--
5* 34412 wyciag m-g 0,2000 0,000 0,00
0,1*2=0,2 m-g/kpl.
6* 39511 samochod dostawczy m-g 0,3000 0,000 0,00
0,15*2=0,3 m-g/kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10| KNR4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do m 10,000 0,00
0901-05 papy rozbiorkowej
analogia
przedmiar = 10,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,4000 0,000 0,00
0,84 r-g/m
M --
2* 2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0200 0,000 0,00
ki.m
0,002 m3/m
3* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0,1700 0,000 0,00
ki.m
0,017 m3/m
4* 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,1000 0,000 0,00
0,51 kg/m
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
0,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11| KNR4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do m 10,000 0,00
0901-06 papy odpadowej
analogia
przedmiar =
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7000 0,000 0,00
0,27 r-g/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12| KNR4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do m 10,000 0,00
0901-07 papy odpadowej
analogia
przedmiar = 10,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,3000 0,000 0,00
0,33r-g/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
-6 -



Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [jim.] Naktady [Kosztjedn. R

Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00

Cena jednostkowa 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zt
-7-
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Spis tresci

0 ~NWN P

Signed by /
Podpisano przez:

Ryszard Bedla

Date / Data:
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