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blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm/T-18 w kolorze RAL 8016 -
taty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 36 cm -

folia wiatrowa PE -
kontrtaty na kazdej krokwi -
krokwie drewniane 8x18 cm; miedzy krokwiami wetna mineralna gr. 20 cm -

deska czotwa DC2 + pas podrynnowy z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8016

podbitka z blachy stalowej powlekanej T-7 / 0.55 mm
w kolorze RAL 8016

bloczek betonowy B-20 na zaprawie cM12 -
styropian extrudowany EPS-036 gr. 10 cm -

folia paroizolacyjna PE mocowana do spodu krokwi -
ptyta OSB gr. 22 mm mocowana do spodu krokwi ( wneke swietlika i ptatew PK2 oraz murtate M2 -
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blacha trapezowd powlekana T 55 kolgr RAL 8028

2x siatka elewacyjna na kleju -
2x dyspersja bitumiczno-kauczukowa -
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2x klej do wypraw elewacyjnych zatarty na gtadko - 2x_papa no lepikd / awaryjnego DN 125/130 mm
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S tynk 1,5¢cm / 881
. v s |
-/
|
. 200 e 320 y
! | +2.93
. | - +
152 | E T
obrébka z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w g |
kolorze RA_L"80_16, \lllvykiadana na elewacje pasem R ; R LR B B X Lx,_;f:‘___f“rcﬁf‘.%u_u},g; b5 S
wys. 10 cm i "wcieta" w tynk oraz ocieplenie $ciany . - R A N g T e S
QD /L S N bo ’ ' Y N iRy
okladzing kamienpa _ ks ) [ L‘
szczeiing wentylagiha +6,42 s, 2 | f -
Ytong 30cm \xﬁ - 7 \\
\Vo.(_2
Swietlik nieotwierany FAKRO S$SFX 32/46 = -@
B K \/ = wykladzing tgrmozgrzewaina
Murtata M2 mocowana do 83 iy ; wylewka somppoziomujgeca 1cm
nadproza/wienca dyblami — Y = wylewka zbrofona 4cm
M12 w rozstawie co 80 cm o7 M folic PE-0,2pmm
welna minergqina 3cm
i / ; | strop zelbetr wy -
™ = n - - tynk1,5¢m
3 50 ‘Platew PK2 imocawana do $ciany dyblami stalowyr(nh M12 =
dt. 30 cm wjrozstawie co 50 cm; ptatew mocowac do
warstwy konpstrukcyjnej Sciany PO suni 3ciu4pgs§0 ,
ocieplenia | ! ~ i v
..:',r,r.!.x,:.,arﬁ,‘_,'rg‘fli,f‘f : "% ' !
2/ { 0 I 4Va
‘ ‘ _—
| =) .
T9) / i g }
o .
o naproze poz. N-4 ]! _ _ :
I <r7 kaseta bramy rolowanej| | gres posadzkowy gr. 8 mm w V kl. écieralnosci
MEE 2 g o o farba—epoksydowa dobetony EPX—Y K. [~
. w i i 1 . f -
@ N2 N | HYDROBIT P/izol. wodoszcz./ .' ™~ r wylewka betonowa zbrojoRa ze spadkiem 1.5% -~
— N i — grubos¢ 10cm—15cm A? /
™M m . 92 glted2 cementowa M folia PE ke )
warstwy w/g proj. dré cegla pelna 12 cm | olia ejong :
b weltna mineralng twarda Scm L
stysabord, 10, cm [ tyta betonowa zbrojgna 15cm o ]
2x HYDRQBIT P /izoll. wodoscz / I g a 0 2 i X
. . sciong zelbetowa 20cm '; : 309; tnc; :g[:‘ > N
2x papa asf. na lepiku na zimno - i D ean S
222,53 = 0,02 N | +/-D,00=223,55 DO0/0%9 posans
mnpm 222,53 = 0,02- . —P,00= ' z z grunt
1 I < : ggeszczony gru
VR A s ¥ P T Ty 7
o yY . | e 7 ‘ r ra L o " A
® < f | =22 1
— — 2x|papa asf. na lepiku na zimno R l —F
- I
: W e ._ SYTEC SE30 Dl
- ¥ l odwodniemie AC0-w/g proj. wod.—kan. ! :
o o T T A ————— = . i
i — i 17 | | ;
I t [ 1
60 I —— ______ i g .
Co— == = — S 3 | "
R
| J
chudy beton B-10 | | _
i ]
tawa fundamentowa B-20 60x40 cm zbrojona wig : {
rys. konstrukcyjnego Pt lI
| g
SR ) - & N
[
[ G i
Biuro ProjektoWo-Kosztorysowe i Nadz6ér Budowlany mgr inz. Andrzej Stepien
Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i
Inwestor . .
Transportu Sanitarnego w Kielcach
Obiekt Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynky
Oddziatu SCRMITS w Opatowie
Lokalizacia | Opatow, ul. Szpitalna; dziatka nr ewid. 2033/2
Zawartos¢ ark. | PRZEKROJ PIONOWY P1
) Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Signed by / projektowal: | mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja KL-234/93
Podpisano przez: = -
shrakgzit: mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc | RP-UPR. 514/91 4
Ryszard Bedla skala Data opracowania Nr arkusza

Date / Data:
2025-05-23 12:35

1:50

10

- 04.2014




		2025-05-23T12:35:35+0200




