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obudowy kominów z cegły

rura spustowa

pokrycie z blachy trapezowej T55

mur ogniowy przykryć obróbką z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,6 mm

kanał wentylacyjny wyprowadzić 60 cm nad połać
dachu i przykryć płytą żelbetową gr. 7 cm wysuniętą 5
cm poza obrys komina; nakrywę zaizolować 2x papą
termozgrzewalną gr. 4,8 mm; kanały otworzyć
obustronnie na wys. 30 cm nad połacią dachu otworami

10x20 cm i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi

rura spustowa PCV 150 ze spadkiem 0,5% w
kierunku rury spustowej; haki mocujące w

rozstawie co 50 cm

78/118

78/118

78/118

rura spustowa PCV 150

rura spustowa PCV 110

rynna PCV 120 ze spadkami
w kierunku rury spustowej 0,5%

świetlik nieotwierany FAKRO SFX 32/46
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78/118
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lokalizacja urządzenia zewnętrznego na dachu

instalacja chodnicza i przewody energetyczne
wolnym kanałem z piętra na stropodach

pokrycie z papy
(stropodach odwrócony)

obszar stropodachu objęty remontem

projektowana lokalizacja
przepustu/odpływu awaryjnego wód
deszczowych DN125/130 mm
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POKRYCIE DACHU
BLACHĄ STALOWĄ
POWLEKANĄ GR. 0,55

MM O PROFILU t-18
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pow. dachów projektowanych = 106,40 m2
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POKRYCIE DACHU BLACHĄ
STALOWĄ POWLEKANĄ

GR. 0,55 MM O PROFILU T-18

4

wyłaz dachowy

2
2244 94 310 96 16 64 422 64 80 146 310 64 60

astepien
Pole tekstowe
stropodach odwrócony
pokrycie - membrana PCV + izolacja termiczna ze styropianu zamkniętokomórkowego + żwir otoczakowy




